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SIKKERHETSDATABLAD
MSDS QRR049001_002
Versjon: DO1-EN (01-07-2013)
iflg 1907/2006, Artikel 31
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Informasjoner om

produktet

Handelsnavn: Starrsed Control

Artikkel nummer: QRR 049001 (Level N) / QRR 049002 (Level A)

Bruk av stoffet/ Starrsed Control er et in vitro-diagnostisk kvalitetskontrolimateriale

tilberedning: for overvaking av ngyaktighet og presisjon for erytrocytt-
sedimenteringsgrad (ESR) i instrumenter og prosedyrer.

Leverandor: Mechatronics Instruments B.V.

P.O. Box 225

1620 AE Hoorn

The Netherlands

Telefon: +31 (0)229 - 29 11 29
Faks: +31(0)229-24 15 34

Avdeling for nermere QA/RA

informasjoner: Kontakt: Konstantin Artz
Email: gara@rrmechatronics.com
Informasjoner i QA/RA
nodstilfeller: Under kantortiden (8 a.m. til 4:30 p.m., GMT+1)
Telefon: +31 229 291 129

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Kjemisk karakterisering: bortfaller

Spesiell fareinformasjon Produktet ma ikke merkes ifalge beregningsprosedyren fastlagt i "
for mennesker og milje: EFs almenne direktiv for klassifisering av tilberedninger” - siste
gyldige versjon.

Klassifiseringssystem: Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert
med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

GHS merkingselementer: bortfaller
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3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES

KLASSIFISERING

Kijemisk karakterisering:

Beskrivelse: Blanding av nedenstaende oppfarte stoffer med ufarlige tilsetninger.
CAS 68070-90-6 Human Source material
EC 268-338-3

Farlige innholdsstoffer:

Ytterligere informasjoner:

bortfaller

Inneholder komponenter som kommer fra menneskelig kilder, som
er eller kan veere potensielt smittefarlige.

4. FORSTEHJELPSTILTAK

Generelle informasjoner:

etter innanding:
etter hudkontakt:
etter oyekontakt:

etter svelging:

Ingen spesielle tiltak ngdvendig.

Frisklufttilfersel, ved besveer oppsgkes lege.
Vask av med vann. Vanligvis irriterer produktet ikke huden.

Skyll gynene med apne gyenlokk i flere minutter under rennende
vann. Ved fortsatt besveer ma lege konsulteres.

Munnen ma skylles med vann. Oppsek medisinsk hjelp og rett type
kontroll deretter.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Egnede slukningsmidiler:

Spesielt verneutstyr:

CO¢, lukningspulver eller vann i spredt strale. Stgrre branner
bekjempes med vann i spredt strale eller med skum som er
motstandsdyktig mot alkohol.

Ingen spesielle tiltak ngdvendig.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Forebyggende tiltak for
personer:

Miljgvernstiltak:

Tiltak for
rengjering/oppsamling:

Ytterligere informasjoner:

Ma behandles som eventuelt smittefarlig.

Fortynn med rikelig med vann. La ikke produktet komme ned i
kloakk/overflatevann/grunnvann. Hold forurenset vaskevann tilbake
og skaff det bort.

Gjer ulykkesstedet omhyggelig rent. Egnet er: Desinfeksjonsmiddel
Absorber med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur,
syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis)

Farlige stoffer frisettes ikke.
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7. HANDTERING OG OPPBEVARING

Handtering

Forholdsregler for sikker
handtering:

Henvisninger om brann-
og eksplosjonsvern:

Oppbevaring

Krav til lagerrom og
beholdere:

Informasjoner om felles
lagring:

Ytterligere informasjoner
om lagervilkarene:

Holdbarhet
etter produksjon:

Etter a ha apnet pakken:

Ingen spesielle tiltak ngdvendig. Ved sakkyndig bruk er spesielle
tiltak ungdvendig.

Ingen spesielle tiltak ngdvendig.

Ingen spesielle tiltak ngdvendig.
ikke ngdvendig.

Lagre i tarre omgivelser i godt forseglede beholdere.

18 maneder, men ikke lenger enn utlgpsdatoen
Maksimum 1 maned ved 18 til 30 °C.
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8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ytterligere informasjoner
om utforming av tekniske
anlegg:

Komponenter med
grenseverdier for
arbeidsplass som ma
overholdes:

Ytterligere informasjoner:

Personlige vernetiltak

Generelle verne- og
hygienetiltak:

Andedrettsvern:
Handvern:

Hanskematerialet:

Gjennomtrengingstid for
hanskemateriale:

dyevern:
Kroppsvern:

Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med
arbeidsplassrelevante grenseverdier som ma overvakes.

Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

Falg de vanlige retningslinjene for bio-sikkerhet nar det gjelder
behandling av smittefarlige materialer.

ikke ngdvendig.
Beskyttelseshansker.

Hanskematerialet ma vaere ugjennomtrengelig og bestandig overfor
produktet /stoffet /blandingen. Pa grunn av manglende tester kan
det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /
tiberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid,
gjennomtrengelighet og degradering.

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men
ogsa av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til
produsent.. Da produktet representerer en sammensetning av flere
stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke
forhandsberegnes, og denne ma testes far bruk.

Den ngyaktige holdbarhetstiden ma bringes pa det rene hos
hanskeprodusenten og overholdes.

Vernebrille.
Arbeidsbeskyttelsesdrakt.
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9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form:

Farge:

Lukt:
Smeltetemperaturen:
Kokepunkt:
Flammepunkt:
Selvantennelighet:
Eksplosjonsfare:
Damptrykk ved 20°C:
Tetthet ved 20°C:
pH-verdi ved 20°C:

Loslighet i / blandbarhet
med Vann:

Organiske
lasningsmidler:

Vann:
Fast stoff innhold :

flytende

Mgrkerad

Luktfri.

Ikke tilgjengelig.

Ikke tilgjengelig.

Ikke brukbar.

Produktet er ikke selvantennelig.
Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Ikke tilgjengelig.

Ikke tilgjengelig.

7,5

Fullt blandbar.

0 %

Ikke tilgjengelig.
1%

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Termisk spaltning / vilkar
som ma unngas:

Farlige reaksjoner:

Farlige
nedbrytningsprodukter:

Ingen nedbrytning hvis stoffet brukes etter spesifikasjonene.

Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Primeer irritasjonsvirkning Ingen irriterende virkning.

pa huden:

Primeer irritasjonsvirkning Ingen irriterende virkning.

pa oyet:
Sensibilisering:

Ytterligere toksikologiske
henvisninger:

Ingen sensibiliserende virkning kjent.

Produktet er ikke merkningspliktig pa bakgrunn av
beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiseringsretningslinje
for tilberedninger i siste gyldige utgave.

Ved sakkyndig omgang og formalsriktig bruk har produktet, etter
vare erfaringer og etter de informasjoner som foreligger hos oss,
ingen helseskadelige virkninger.
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12. MILUJQEPPLYSNINGER

Generelle informasjoner: Vann fare klasse (D) 1 (Selvklassifisering): Lett farlig for vann

Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i
kloakker.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Produkt

Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. La ikke
produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

lkke rengjort emballasje

Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Anbefalt Vann, eventuelt med tilsetning av rengjgringsmidler.
rengjoringsmiddel:

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Landtransport ADR/ RID -
GGVS/ GGVE
(grenseoverskridende/inn

enlands)

ADR/ RID - GGVS/ GGVE Dbortfaller
klasse:

Sjetransport IMDG/
GGVSea

IMDG klasse: bortfaller
Marine pollutant: Nei.

Lufttransport ICAO-TI /
IATA-DGR

ICAO/ IATA klasse: bortfaller
UN "Model regulation™: bortfaller
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15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Merking i.h.t. EOS- Produktet er iflg. EF-retningslinjer ikke merkningspliktig.

direktiver:

Farepiktogrammer/Signal bortfaller

ord:

Advarselsetninger: bortfaller

Sikkerhetssetninger: S 35: Dette materialet og dets beholder ma kasseres pa en trygg
mate.

Nasjonale forskrifter

Vannfareklasse: (D) 1 (Selvklassifisering): Lett farlig for vann

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR HELSE, MILJG OG
SIKKERHET

Opplysningene er basert pa vart kijennskap i dag. De utgjer dog ingen forsikring om
produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.
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